| nstrukcj a przekonfi gurowani a nodenu
SpeedTouch 330 z Neostrady na
Mul t 1 no.

Uruchom z nam wus ug Miltino.

Pod aj za poleceniam instrukcji,
aby praw d owo przekonfi gurowa
Two] nodem



® Multimo

Rekonfi guracja nodenu

Pierwszym krokiem jaki nale y uczyni aby przekonfi gurowa

nmodem z neostrady na Miltino jest uruchom enie

narz dzi owego dl a nodenu.
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Rekonfi guracja nodenu c. d.

@ SpeedTouch USE Diagnostics (PPP)

Po uruchom eni u progr amnu nal e y

L LEE L ‘ |l klikn zielon strza k w celu

) By Receved ) - pokazani a zaawansowanych opcj i
i i

konfi guracyj nych.
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m SpeedTouch USE Diagnostics (PPP)

,.E Bytes Sent; Iiﬂ Pl
E.j Butes Received: il r_*

W zak adce Connection znajduj Si
i nf or macj e na t emat rodzaj u

|m;§mn po czenia oraz u ytej enkapsul acji.

= __[Kbps]_l | Tx[Kbps] [

0l 1 ol Us uga Neostrada dzia a w trybie
Connestion | USE | ADSL | ATM | D&M | 48L5 | Version] PPPOA Z enkapSUl acj VCMUX,
" [wRl [vol [Twpe | Encapsulation | SDU Transmit | SDU Receive | T nat om ast us uga nul tino wynaga
® 0 3 PPPA VOMUX O 0 ! PPPoE oraz enkapsul acji LLC.

Zm ana tych ustawie zostanie odbywa
Si poprzez wykorzystanie progranu
hel per. exe znaj duj cego Si na
za czonej p ycie CD.




Rekonfi guracja nodenmu c. d.

Po uruchom eniu progranu hel per.exe
wy wietli si okno z infornmacj 0
zmanie wpisu w rejestrze. Kilkaj c
przycisk ,Zme wpis”, automatycznie
zost an podm eni one omaw ane w
popr zedni m kr oku ust aw eni a.

Przy  poprawnej zmanie wiisu w

rejestrze poj aw Si okno z
| nf or macj 0 powodzeni u ca ej
operacji. M na ju zankn okno

progranmu poprzez przycisk ,Zako cz”.

Aby zm any zosta y uakt ywni one
nale y od czy nodem od konputera i
po kilku sekundach pod czy go
ponowni e.



Rekonfi guracj a nodenu c. d.

Po ca e] procedurze zmany wpisu w

rejestrze, informacja zawarta w
zak adce Connecti ons pow nna
wygl da t ak j ak na rysunku
znadj uj cym si po lewej stronie.

(0 35 PPPOE LLO)



Rekonfi guracja nodenu c. d.

Kol ejnym etapem b dzie po czenie
Si na paranetrach startowch z
serwsem Miltinb, w celu pobrania
danych potrzebnych do zal ogowani a
us ugi .

Aby to zrobi nale y uruchom
apl i kacj Neostrady i Kklikn ¢ 1ikone

konfiguracji znajduj ca sie w |ewm _\
dol nym r ogu.



Rekonfi guracja nodenu c. d.

W ot wartym okni e konfi guracyjnym

nale y zm eni dane dost pu do
usl ugi ( Nazw u ytkowni ka i
has o).

Zam ast danych dot yczacych
Neost r ady, w pol u Nazwa
u ytkownika nale y worowadzi
start @t senergis.pl, za w polu

Has o u ytkowni ka — start.

Pozosta e pola nie wnagaj
zm any, aby us uga Mul ti np
dzia a a prawi d owo.

Zm any nale y zapisa poprzez
przyci sk OK. W nastepnym oknie
trzeba potw erdzi wpr owadzone
zm any.



Pobi erani e danych potrzebnych do
rejestracji

Na startowch paranetrach, nodemuno liwi a otwarcie tyl ko strony

I nternetowej zaw eraj cej dane potrzebne do konfiguracji us ugi. Aby
skorzysta 1z tej strony, w oknie przegl darki nale y wrowadzi adres
http://ww.register.multino.pl.



Pobi er ani e danych potrzebnych do
rejestracji c.d.

Po wbraniu Typu Klienta i przej ciu Dalej, w oknie pojawi si pola, w
kt orych nale y wprowadzi szczegd owe informacje dotycz ce unowy. Po
uzupe nieniu poél nale y klikn przyci sk Pobi erz dane.




Pobi er ani e danych potrzebnych do
rejestracji c.d.

Po prze adowani u okna, w wietl si informacje (login i has o), ktore
potrzebne b d do ko cowej rejestracji i konfiguracji us ugi. Dane te nale vy
wydrukowa |ub zapisa (w elko liter ma znaczenie). Proces pobierania

danych zosta zako czony.




Ko cowa konfiguracja us ugi

Gst at ni m kr oki em j est zam ana
danych w konfiguracji nodenu.
Zam ast wpi sanego na pocz tku

| ogi nu (start @tsenergis.pl) i
has a (start), nale y wprowadzi
dane otrzynmane w poprzedni ch
kr okach.

Zm any nale y zapisa poprzez
przyci sk OK. W nast epnym okni e
trzeba potw erdzi wprowadzone
zm any.

Po zapisaniu zm an i ponownym
po czeniu, us uga Miultino
powinna ju w pe ni dzia a .



