| nstrukcj a przekonfi gurowani a nodenu
Sagem F@t 800 z Neostrady na
Mul t i no.

Uruchom z nam wus ug Miltino.

Pod aj za poleceniam instrukcji,
aby praw d owo przekonfi gurowa
Twoj] nodem



® Multimo

Pierwszym krokiem jaki nale vy
nodem z neostrady na Miltino,
narz dzi owego dl a nodenu.
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Rekonfi guracja nodenu c. d.
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Rekonfi guracja nodenu c. d.

Po dokonaniu zman nale y zapisa
ust aw eni a poprzez kKl i kni cie
przycisku ,OK”, a nast pnie zankna
g owne okno progranu

konfi guracyjnego klikaj c ,C ose”.
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Kol ej nym etapem b dzie po czenie
Si na paranetrach startowch z
serwisem Miltino, w celu pobrania
danych potrzebnych do zal ogowani a
us ugi.

Aby to zrobi nale y uruchom
apl i kacj Neostrady i klikn ¢ ikone

konfi guracj i
dol nym r ogu.

znaJ de ca Ssie w Ievvym Heouser@neostrada.pl
M@H 2

Rekonfi guracja nodenu c. d.
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Rekonfi guracja nodenu c. d.

W ot wartym okni e konfi guracyjnym

nale y zm eni dane dost pu do
usl ugi ( Nazw u ytkowni ka i
has o).

Zam ast danych dot yczacych
Neost r ady, w pol u Nazwa
u ytkownika nale y worowadzi
start @t senergis.pl, za w polu

Has o u ytkowni ka — start.

Pozosta e pola nie wnagaj
zm any, aby us uga Mul ti np
dzia a a prawi d owo.

Zm any nale y zapisa poprzez
przyci sk OK. W nastepnym oknie
trzeba potw erdzi wpr owadzone
zm any.



Pobi er ani e danych potrzebnych do
rej estracji

Na startowch paranetrach, nodemuno liw a otwarcie tyl ko strony

I nternetowej zaw eraj cej dane potrzebne do konfiguracji us ugi. Aby
skorzysta 1z tej strony, w oknie przegl darki nale y wprowadzi adres
http://ww.register.multino.pl.



Pobi er ani e danych potrzebnych do
rejestracji c.d.

Po wybraniu Typu Klienta i przej ciu Dalej, w oknie pojawi si pola, w
kt orych nale y wprowadzi szczegdé owe informacje dotycz ce unowy. Po
uzupe nieniu pol nale y klikn przyci sk Pobi erz dane.




Pobi er ani e danych potrzebnych do
rejestracji c.d.

Po prze adowani u okna, w wietl si informacje (login i has o), ktore
potrzebne b d do ko cowej rejestracji i konfiguracji us ugi. Dane te nale vy
wydrukowa |ub zapisa (w elko liter ma znaczenie). Proces pobierania

danych zosta zako czony.




Ko cowa konfiguracja us ugi

Gst at ni m kr oki em j est zam ana
danych w konfiguracji nodenu.
Zam ast wpi sanego na pocz tku

| ogi nu (start @tsenergis.pl) i
has a (start), nale y wprowadzi
dane otrzynmane w poprzedni ch
kr okach.

Zm any nale y zapisa poprzez
przyci sk OK. W nast epnym okni e
trzeba potw erdzi wprowadzone
zm any.

Po zapisaniu zm an nale vy
uruchom po czenie - us uga
Mul tino powi nna ju w pe ni
dzia a .



